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 Датчик температуры для помещений TS-R00 ECO  

 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 

Диапазон измерения температуры: 
Температура окружающей среды:  -30…+70 °C 

-30…+70 °C 
Погрешность измерения PT100/PT1000: 
Погрешность измерения NTC10K:  0,3 °C 

0,5 °C 
Время реакции на изменение температуры TS-E02: 
Измерительный ток: 
Сопротивление изоляции при +20 °C: 

 
не более 1 сек. 
не более 1мА. 
более 100Мом (500В DC) 

Степень защиты   IP 30 
Материал корпуса: 
Размеры корпуса: 
Кабельный ввод: 
Подключение кабеля: 

 

пластик ABS (белый) 
диаметр 40 мм. , высота 10 мм. 
через основание датчика 
клеммная колодка до 1,5мм2 

Измерительные элементы:  PT100, PT1000 
NTC10K (3950, 3435) 

 

Датчик температуры RGP TS-R00 ECO выпускается в 
корпусе из пластика ABS с защелкивающейся крышкой  
и устанавливаются на стену. Датчик используется для 
измерения температуры воздуха в офисах, школах, 
торговых и технических помещениях. За счет малого 
размера может использоваться для измерения 
температуры в щитах управления, распределительных 
устройствах и т.д. 

Корпус датчика выполнен из ABS пластика и имеет 
прорези, обеспечивающие циркуляцию воздуха.  

Измерение осуществляется с помощью пассивного 
измерительного элемента, расположенного в корпусе 
таким образом, чтобы нивелировать нагрев или 
охлаждение от стен и от попадания солнечных лучей.  

Датчик TS-R00 ECO обладает минимальными 
размерами и низкой стоимостью и идеально подходит 
для измерения температуры в технических 
помещениях и внутри шкафов управления, приборов и 
т.д. 
 


